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Schnellstartanleitung für GUARD1 PLUS 5 
 

Besuchen Sie uns im Internet 
 

Sie finden die neueste Version dieses Handbuch und andere GUARD1 PLUS -Dokumente unter 
http://www.guard1.com/de/support/download.aspx  

 

Ausführliche und neueste Informationen zu Installation, Konfiguration und Problembehebung finden Sie in 
unserem Wissensportal unter http://www.guard1.com/support/kb  

 

Wir freuen uns über Ihre Vorschläge! Bei Anregungen oder Unstimmigkeiten kontaktieren Sie uns bitte unter 
support.europe@guard1.com.  

 

PC Anforderungen 

 2.66 GHz CPU 

 4 GB of RAM 

 20 GB Festplattenspeicher 

 DVD Laufwerk 

 USB-Anschluss für USB Downloader 

 Ethernet-Anschluss für IP Downloader 

 

Software Anforderungen 

 Eines der unterstützten Betriebssysteme 

o Windows 7 Service Pack 1 (32/64 Bit) 

o Windows 8.1 (64 Bit) 

o Windows 10 (64 Bit) 

o Windows Server 2012 R2 

 Microsoft .NET Framework 3.5 (benötigt eine aktive Internetverbindung für die Freigabe unter Windows 
8.1, Windows 10 und Server 2012 R2) 

 Microsoft .NET Framework 4.5 (standardmäßig freigegeben unter Windows 8.1, Windows 10 und 
Server 2012 R2) 

 Microsoft Office Excel 2010 Service Pack 2 (32 Bit) oder neuer (für Rounds Tracker Modul) 

 Empfohlener Standardbrowser Microsoft Internet Explorer 11 oder neuer 

 

Hardware Anforderungen 

 Unterstützte GUARD1 Downloader: 

o USB Downloader 

o IP Downloader 

  

WICHTIG: In GUARD1 PLUS 5 werden Direct, Mobile oder Modem Downlader sowie Downloader einer 
Drittpartei weder unterstützt noch funktionieren Sie damit. 

 

 

ANMERKUNG: Sollte die Installation von Version 5 auf dem gleichen Computer wie die Vorgängerversion 
von GUARD1 PLUS und/oder dem IP Attendant erfolgen, deinstallieren Sie bitte erst die ältere(n) Version(en). 
Wenn Sie diese nicht deinstallieren, werden Sie dazu während der Installation von GUARD1 PLUS 5 aufgefordert. In 
beiden Fällen werden die GUARD1 PLUS Datenbank und Sicherungskopien in den Standardordnern kopiert und 
automatisch in den Installationsordner während der GUARD1 PLUS Version 5 Installation übernommen.  

http://www.guard1.com/de/support/download.aspx
http://www.guard1.com/support/kb
mailto:support.europe@guard1.com
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1. Installation von GUARD1 PLUS 

Befolgen Sie diese Instruktionen für die Installation von GUARD1 PLUS. Rechnen Sie für die Installation und 
Konfiguration ungefähr mit 45 Minuten.  

1. Für die Installation von GUARD1 PLUS müssen Sie als lokaler Administrator eingeloggt sein. 

2. Legen Sie die GUARD1 PLUS DVD in das Laufwerk ein. Der Installationsassistent startet automatisch. 

 Sollte der Installationsassistent nicht automatisch starten, wählen Sie Computer und 
selektieren dann das DVD-Laufwerk. Doppelklicken Sie auf die Datei setup.exe.  

3. Wählen Sie eine Sprache und klicken dann auf OK. Der Installationsassistent extrahiert die GUARD1 
PLUS Setup-Dateien auf Ihre Festplatte, dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen.  

a. Möglicherweise werden Sie dazu aufgefordert, notwendige Programmvoraussetzungen wie 
„Microsoft .NET Framework 3.5” und/oder “Microsoft .NET Framework 4.5” zu installieren. 
Sollte dies der Fall sein, wählen Sie Installieren. 

b. Für das Fertigstellen der Installation von Programmvoraussetzungen selektieren Sie Weiter 
und klicken dann Beenden. 

4. Wählen Sie Weiter für die Installation von GUARD1 PLUS. 

5. Selektieren Sie „Ich akzeptiere die Lizenzvereinbarungen“ und klicken dann Weiter und danach 
Installieren.  

 Sollte eine ältere Version von GUARD1 PLUS auf diesem Computer installiert sein, werden Sie 
zur Deinstallation aufgefordert. Bei der Nachricht „Setup hat eine ältere Version von GUARD1 
PLUS erkannt” klicken Sie OK und wählen dann Beenden, um den GUARD1 PLUS 5 
Installationsassistenten abzuschließen. Deinstallieren Sie die ältere Version über die 
Systemsteuerung, starten Sie den Computer neu und beginnen nochmals mit der 
Installation von GUARD1 PLUS 5.  

6. Nachdem die Version 5 installiert ist wählen Sie Beenden, um den GUARD1 PLUS 
Konfigurationsassistenten zu starten. 

 

2. Konfiguration von GUARD1 PLUS 

Für die Konfiguration von GUARD1 PLUS folgen Sie bitte diesen Instruktionen.  

1. Der Konfigurationsassistent wird automatisch gestartet nachdem Sie den Installationsassistenten 
beendet haben.  

 Sollte der Konfigurationsassistent nicht automatisch gestartet werden, selektieren Sie die 
Verknüpfung der Konfigurationsanwendung im Ordner TimeKeeping Systems\Guard1 Plus 
über das Windows-Menü „Alle Programme“. 

2. Lesen Sie die Informationen auf dem Bildschirm des Konfigurationsassistenten und klicken dann Start. 

3. Wählen Sie Erstelle Konfiguration und klicken dann Weiter.  

4. Geben Sie Ihren Support Code ein. Sie finden ein Label auf Ihrer GUARD1 PLUS 5 DVD oder er wurde 
Ihnen vom technischen Support oder Vertrieb zur Verfügung gestellt.  

5. Klicken Sie Weiter. 

6. Der Konfigurationsassistent wird die GUARD1 PLUS Komponenten einrichten. Beachten Sie bitte, dass 
die Installation von SQL Server Express einige Minuten in Anspruch nehmen wird.  

7. Nach Abschluss des Assistenten wählen Sie Beenden, um den GUARD1 PLUS Datenpflegeassistenten 
aufzurufen.  

8. Wenn vom Datenpflegeassistent dazu aufgefordert, erstellen Sie Ihr GUARD1 PLUS Supervisor-Konto 
durch Eingabe eines Nutzernamens und Passworts. Sie werden dieses Konto für das Einloggen in 
GUARD1 PLUS und für die Erstellung weiterer Nutzerkonten benötigen.  

9. Wählen Sie Weiter. 

10. Sobald der Datenpflegeassistent komplettiert wurde klicken Sie Beenden.  

 

3. Verbinden des USB Downloader 

Der USB Downloader sollte erst verbunden werden NACHDEM Sie GUARD1 PLUS installiert haben.  

1. Positionieren Sie den Downloader in der Nähe des Computers.  

2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Downloader und einem USB-Anschluss an Ihrem Computer. 

3. In GUARD1 PLUS erscheint der Downloader in der Registerkarte „System” (für eine Anzeige des 
Downloaders ist möglicherweise ist eine Seitenaktualisierung erforderlich – Rechtsklick auf den 
Registerkartenordner und dann Aktualisieren). 
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4. Leeren der PIPE 

Bevor Sie neue Knöpfe hinzufügen, sollten eventuell in der PIPE vorhandene Knopflesungen ab Werk gelöscht 
werden.  

1. Legen Sie die PIPE in den Downloader. 

2. Die PIPE wird automatisch heruntergeladen. 

3. Wenn neue Knöpfe erkannt werden erscheint eine Nachricht von der Nicht kategorisierte Knöpfe-
Anwendung in der Taskleiste. 

4. In GUARD1 PLUS öffnen Sie die Registerkarte „Knöpfe”, klicken rechts auf den Nicht kategorisierte 
Knöpfe-Ordner und wählen Alle nicht kategorisierten Knöpfe anzeigen (für den Abruf aktueller 
Informationen ist möglicherweise ist eine Seitenaktualisierung erforderlich – Rechtsklick auf den 
Registerkartenordner und dann Aktualisieren).  

5. Im rechten Fensterabschnitt wählen Sie irgendeinen Knopf, drücken dann auf Ihrer Tastatur STRG+A 
und danach Entfernen. Zum Löschen aller Knöpfe wählen Sie Ja.  

 

5. Hinzufügen von Knöpfen 

Mitarbeiter-, Kontrollpunkt- und Ereignisknöpfe werden alle mit der gleichen Methode hinzugefügt.  

1. Lesen Sie jeden Knopf mit der PIPE. Merken Sie sich die Lesereihenfolge und notieren den Namen 
jedes Knopfes in der richtigen Reihenfolge.  

2. Legen Sie die PIPE in den Downloader. Die Daten werden automatisch heruntergeladen. 

3. Öffnen Sie die Nicht kategorisierte Knöpfe-Anwendung durch Doppelklicken auf deren Taskleistenicon 
oder über die Registerkarte „Knöpfe“ in GUARD1 PLUS durch Rechtsklicken des Ordners „Nicht 
kategorisierte Knöpfe“ und danach Konfigurieren Nicht kategorisierter Knöpfe. 

4. Selektieren Sie den Download, der die Knöpfe enthält, die Sie zuweisen möchten. 

5. Im rechten Fensterabschnitt werden die Knöpfe in Lesereihenfolge angezeigt. Weisen Sie anhand Ihrer 
im ersten Schritt erstellten Liste einen Namen für jeden Knopf zu und wählen den Knopftyp (Mitarbeiter, 
Kontrollpunkt oder Ereignis).  

6. Wenn Sie fertig sind klicken Sie bitte Speichern.  

 

6. Erstellen einer Runde 

Um Daten in einem Bericht wiedergeben zu können, müssen Kontrollstellen zu einem Objekt hinzugefügt werden.  

1. Klicken Sie auf die Registerkarte „Objekte“. 

2. Für das Hinzufügen eines neuen Kunden doppelklicken Sie Kunden.  

3. Geben Sie die Kundeninformationen ein und wählen dann Weiter.  

4. Selektieren Sie Zum Bildschirm Beenden gehen, klicken dann Weiter und danach Beenden.  

5. Gehen Sie zu dem gerade erstellten Kunden in der Registerkarte „Objekte”.  

6. Rechtsklicken Sie auf diesen Kunden und selektieren dann Kontrollpunkt hinzufügen.  

7. Wählen Sie alle Kontrollstellen, die Sie zum diesem Kunden hinzufügen möchten und klicken dann 
Weiter.  

8. Selektieren Sie Beenden. 

 

7. Erstellen eines Mitarbeiter, Kontrollpunkt, Ereignisberichts 

Sie können Berichte erstellen und nach Datum, Uhrzeit, Mitarbeitern und Ereignissen filtern. 

1. Öffnen Sie die Registerkarte „Objekte“ und markieren dann den Kunden oder die Runde. 
2. Rechtsklicken Sie auf den Kunden, gehen auf Berichte und klicken dann auf Mitarbeiter, Kontrollpunkt, 

Ereignis. 
3. Geben Sie die Berichtsparameter in folgenden Registerkarten ein: Allgemeines, Stil, Filter - Ereignisse 

und Filter - Mitarbeiter. 
4. Um den Bericht anzusehen, klicken Sie auf das Symbol für Ansicht und der Bericht wird in Ihrem 

Standardbrowser geöffnet. 
5. Im Webbrowser können Sie den Bericht in die Dateiformate Word (.docx), Adobe (.pdf) oder Excel (.xlsx) 

exportieren. 
6. Zum Schließen der Registerkarte Mitarbeiter, Kontrollpunkt, Ereignisbericht klicken Sie X in der rechten 

oberen Ecke. 
7. Wenn Sie zum Speichern der Berichtsdefinitionen aufgefordert werden, klicken Sie Nein. 


